INSTRUKCJA

montazu szklarni

VICTORIA

3x4m



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa produktu

5 £ 3
Szklarnia Victoria3x4m(2023)
Zestaw zawiera:
1. |Wkret 5,5x19 szt. 380
2. |Wkret 4,8x19 szt. 400
3. |Wkret samowiercacy 4,8x19 szt. 140
4. |Podktadka M8 szt. 300
5. |Gasior 1,05m szt. 12
6. |Uchwyt/klamka kompl. 1
7. |Zawias szt. 6
8. | Haczyk szt. 3
9. |Pokretto szt. 2
Poliweglan 2,1x6m / LUB arkusz 4
10. | Ciety na wymiar (1 opakowanie 12 arkuszy
(1,72x1,05) + na okno) opak. 2

*Rama szklarni przeznaczona jest do montazu
na fundamencie.

Szklarnia VICTORIA3x4m

@@WEISA

Projektant

Inwestor

Specyfikacja




1krok: rozpakowac elementy mocujgce i fasady.

2 krok: zamontowaé potgczenia paneli $ciany czolowej ,,FW”.:
Rysunek: FW2 zmontowaé 1 czes$é (podstawe) dia czesci 1;2;3 jak pokazano na ponizszym
Wkrety: 74 schemacie zmontowac 2 czesci (rama ramy) z czesci 4;5;6 jak pokazano na
ponizszym schemacie zmontowac¢ 3 czesci (rama ramy) dla czesci 7; 8;9, jak

/\ pokazano na ponizszym schemacie.

N 3 ~.& D st Profil Opis Dhugos¢
Pr general_pra | ~ 1499 1 mm
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[ Nawiasy wskazuja kierunek profilu
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Rysunek: D
Wkrety: 12

Rysunek: Rama
Wkrety: 18
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Nawiasy wskazuja kierunek profilu
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D Szt. Profil Opis Dlugosé
§ 23 z ﬁg@%g-%gg general_pro ~803.7mm
4 % general_pro | ~1162.0mm
1,5 40840-080 | general_pro ~947.9mm
) przedmiotu | Szt. Profil Opis Dlugos¢
1,2 2 40540-080 | general_pro ~1714.8mm
34 2 40540-080 | general_pro | ~1394.7mm
57 2 40540-080 | general_pro ~1721.6mm
6 1 40540-080 | general_pro ~1345.4mm
Siltumnicas kadri 11.008




Rysunek:$1
Wkrety: 8

Rysunek: Drzwi
Wkrety: 12

Nawiasy wskazuja kierunek profilu
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1D Szt. Profil Opis Dlugosé
przedmiotu | o
24 ﬁggﬁggﬁg general_pro ~803.7mm
1,3 2 general_pro ~947.9mm
) przedmiotu | Szt. Profil Opis Dlugos¢
23 2 40540-080 | general_pro | ~1258.1mm
4 1 40S40-080 | general_pro ~1459.2mm
15 2 40540-080 | general_pro ~888.0mm
Siltumnicas kadri 5.751




m

Rysunek: Okno
Wkrety:12

Rysunek: RF2
Wkrety: 8

Nawiasy wskazuja kierunek profilu
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) przedmiotu | Szt. Profil Opis Dlugosé
23 2 40540-080 | general_pro ~508.0mm
4 1 40S40-080 | general_pro ~943.9mm
15 2 40840-080 | general_pro ~888.0mm
Siltumnicas kadri 3.736
) przedmiotu | Szt. Profil Opis Dlugos¢
24 2 40540-080 | general_pro ~688.1mm
1,3 2 40S40-080 | general_pro ~947.9mm
Siltumnicas kadri 3.272




Rysunek: Fw1 ) przedmiotu | Szt. Profil Opis Dlugosé
1.3 2 40540-080 | general_pro | ~1499.1mm
Wkrety: 72 258 3 | 40540-080 | general_pro | ~423.9mm
/\ j _ | 40540-080 | general_pro | ~1133.3mm
> < ~ - : 40540-080 | general pro | ~1140.2mm
e o N 7 4040080 | general pro | ~1713.7mm
”:Am : 40340-080 | general pro | ~1239.8mm
6] 9 |7 40840-080 | general_pro | ~1048.0mm
N =] 7] a0s40-080 | general_pro | ~1041.1mm
- > = - S]] 40840080 | general_pro | ~1719.1mm
&~ ~ — e “ | 40s40-080 | general_pro | ~704.6mm
- " 21° " | 40840-080 | general_pro | 977.9mm
Siltumnicas kadri 24.023
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Nawiasy wskazuja kierunek profilu
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5 krok:

6 krok:

7 krok:
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